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RÉSEAU
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INSTALLATION 
EN EXTÉRIEUR

INTELLIGENCE 
SMART-GRID      

SOLUTION 
CONNECTÉE

Avec plusieurs  mil l iers  de sys-

tèmes livrés à travers le monde, 

IMEON ENERGY est  devenu un 

acteur incontournable de la conver-

sion et  du stockage d ’énergie, 

reconnu pour la f iabilité de ses 

solutions. Fort de cette expérience, 

IMEON ENERGY a commercialisé 

en 2020 une nouvelle gamme de 

solutions  de stockage d ’éner-

g i e  d é d i é e s  a u x  a p p l i c a t i o n s 

co mm ercia l es  e t  in dus tr ie l l es . 

À propos 
d’IMEON ENERGY

Armoires IMEON «All In One» ESS intégrant

l’électronique de puissance et le stockage d’énergie

IMEON X-ESS
Solutions «all-in-one» pour       
environnements extrêmes 

GARANTIE

AUTOCONSOMMATION 
SOLAIRE + STOCKAGE

Puissance : 3 à 36kW
Stockage : 7.2 à 72kWh

ALL-IN-ONE
Les solutions IMEON X-Trem et X-Home ESS intègrent 

l’ensemble des composants nécessaires pour une ins-

tallation solaire avec stockage: onduleur solaire hybride, 

protections électriques et batteries au lithium. IMEON 

propose, en option, des prestations de mise en ser-

vice adaptées aux solutions C&I et résidentielles.

FIABILITÉ
La gamme IMEON X-ESS intègre des composants 

fiables pour  assurer un fonctionnement optimal 

de la solution. Ces composants sont intégrés dans 

une armoire sécurisée et climatisée permettant 

l’installation des solutions IMEON dans des envi-

ronnements aux conditions climatiques extrêmes.

SUR MESURE
Au delà des solutions IMEON X-ESS présentées sur 

cette plaquette, IMEON propose des solutions «sur 

mesure», dimensionnées en fonction des besoins 

de vos clients. Grâce à la conception modulaire du 

X-ESS,   IMEON est en mesure de vous accompagner 

pour trouver une solution répondant à votre demande.

 Images non contractuelles(*) Votre énergie, vos règles    (**)Voir les conditions de garantie d’IMEON ENERGY
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IMEON ENERGY
6 Rue de Kerbernard
29200 Brest - FRANCE
+33(0)1.84.17.51.15
contact@imeon-energy.com

Plaquette IMEON X-ESS FR -V1F Oct 2024.         

Annule et remplace les versions précédentes.  

Les données peuvent être modifiées sans 

préavis. 

(*) Les dimensions et poids sont susceptibles de différer des plaquettes en fonction des spécifications et caractéristiques.
(**) Varie en fonction des conditions d’utilisation - donnée indiquée en conditions standards de test:  courant max 0.5C, 25°C, 80% DOD, 70% SOH

IMEON ENERGY       SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


